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O sucesso da Indfiltros® é resultado de um trabalho com seriedade e compromisso, 
aliados ao reconhecimento de nossos clientes.

Missão:

Identi�car as 
necessidades e 
melhorias de �ltração 
industrial, oferecendo 
apoio técnico através de 
uma equipe de 
pro�ssionais treinados e 
altamente quali�cados.

Visão:

Ser o melhor 
fornecedor de �ltros 
cartucho, para 
seguimentos da 
indústria e revendas de 
�ltros. 

Valores:

Ética pro�ssional
  Comprometimento
  Transparência
  Agilidade
  Eficiência
  Qualidade
  Preços competitivos

2



Pág. 4 
Pág. 4
Pág. 5
Pág. 5
Pág. 6
Pág. 6
Pág. 7

Pág. 7
Pág. 8
Pág. 8

Pág. 9

Pág. 9

Pág. 10
Pág. 10

Pág. 10
Pág. 11

Pág. 11

Pág. 12

Pág. 12

Pág. 13

Pág. 13

Pág. 14

Pág. 14

Pág. 15

Pág. 15

Pág. 16
Pág. 17

Pág. 18
Pág. 18

Pág. 19



Filtro de Polipropileno  

Filtro de Polipropileno Ranhurado

Código                      Modelo                              Vazão Máxima
10” x 2 ½”
20” x 2 ½”
30” x 2 ½”
40” x 2 ½” 

1.000 l/h
2.000 l/h
3.000 l/h
4.000 l/h
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Os filtros de polipropileno são utilizados para pré-�ltração 
em equipamentos de osmose reversa, filtração de água, 
bebidas ou líquidos em geral;

Suportam a temperatura de até 60 °C;

Possuem como diferencial ótimo custo/benefício;

Sua principal aplicação é a retenção de partículas sólidas em 
suspenção; 

Grau de filtração: 1, 5, 10, 25, 50 micras;

Material: 100% Polipropileno.

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

5” x 2 ½”
10” x 2 ½”
20” x 2 ½”
30” x 2 ½”
40” x 2 ½”

10 x 4 ½” (Big Blue)
20” x 4 ½” (Big Blue)

500 l/h
1.000 l/h
2.000 l/h
3.000 l/h
4.000 l/h
3.000 l/h
6.000 l/h

Aplicação:

Os filtros de polipropileno ranhurado são utilizados para 
filtração e líquidos em geral, tem como diferencial apenas 
ranhuras que mudam a sua estética, sem alterar a e�ciência 
na filtração.

Suportam a temperatura de até 60 °C; 

Sua principal aplicação é a retenção de partículas sólidas em 
suspenção; 

Grau de filtração: 1, 5, 10, 25, 50 micras;

Material: 100% Polipropileno.

A p l i c a ç ã o :

Aplicação:



Filtro Bobinado

5

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

10” x 2 ½”
20” x 2 ½”
30” x 2 ½”
40” x 2 ½”

1.000 l/h
2.000 l/h
3.000 l/h
4.000 l/h

Aplicação:

A p l i c a ç ã o :

Aplicação:
Os filtros bobinado são utilizados para filtração de água, 
bebidas ou líquidos em geral;

Suportam a temperatura de até 400 °C;

Possuem como diferencial, grau de filtração de até 200 
micras;

Sua principal aplicação é a retenção de partículas sólidas em 
suspenção; 

Grau de filtração: 1, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100, 150, 200 micras;

Fio: Polipropileno, Algodão, Fibra de Vidro;

Núcleo: Polipropileno, Inox 304.
Código                      Modelo                              Vazão Máxima

10” x 2 ½”
20” x 2 ½”
30” x 2 ½”
40” x 2 ½”

10” x 4 ½” (Big Blue)
20” x 4 ½” (Big Blue)

1.000 l/h
2.000 l/h
3.000 l/h
4.000 l/h
3.000 l/h
6.000 l/h



Filtro Plissado Lavável

Filtro Plissado Absoluto
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Aplicação:

A p l i c a ç ã o :

Aplicação:
Os filtros plissados absolutos são utilizados para �ltração de 
água, bebidas ou líquidos em geral;

Suportam a temperatura de até 60°C;

Possuem como diferencial, grau de filtração absoluta, abaixo 
de 1 micra;

Sua principal aplicação é a retenção de partículas sólidas em 
suspenção e bactérias; 

Grau de filtração: 0.22, 0.45 micras;

Terminais: aberto, fechado, anel 222, anel 226, baioneta;

Material: Polipropileno.

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

10” x 2 ½”
20” x 2 ½”
30” x 2 ½”
40” x 2 ½”

1.000 l/h
2.000 l/h
3.000 l/h
4.000 l/h

Os filtros de polipropileno plissado são utilizados para 
�ltração de água, bebidas ou líquidos em geral;

Suportam a temperatura de até 60 °C; 

Possuem como diferencial, a vantagem de ser laváveis e 
reutilizados;

Sua principal aplicação é a retenção de partículas sólidas em 
suspenção; 

Grau de filtração: 1, 5, 10, 25, 50 micras;

Material: Polipropileno.

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

10” x 2 ½”
20” x 2 ½”

10” x 4 ½” (Big Blue)
20” x 4 ½” (Big Blue)

1.000 l/h
2.000 l/h
3.000 l/h
6.000 l/h



Filtro Bag (Refil)

Filtro de Carvão Ativado Carbon Block
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Aplicação:

A p l i c a ç ã o :

Aplicação:

Os filtros bag são utilizados para filtração de água, bebidas 
ou líquidos em geral;

Suportam a temperatura de até 150 °C;

Possuem como diferencial ótimo custo/benefício;

Sua principal aplicação é a retenção de partículas sólidas em 
suspenção;

Grau de filtração: 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 200, 300 micras;

Tecido: Polipropileno, Poliester, Nylon;

Aro: Polipropileno, Nylon, Galvanizado, Inox 304.

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

4” x 9”
4” x 15”
4” x 20”
7” x 17”
7” x 32”

5.000 l/h
7.500 l/h

10.000 l/h
18.000 l/h
36.000 l/h

Os filtros de carvão ativado carbon block, são utilizados para 
filtração de água;

Suportam a temperatura de até 60°C;

Possuem como diferencial ótimo custo/benefício;

Sua principal aplicação é a retenção de cloro, gosto, odores e 
substâncias químicas orgânicas da água; 

Grau de �ltração: 5 micras;

Material: Carvão ativado compactado.

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

5” x 2 ½”
10” x 2 ½”
20” x 2 ½”
30” x 2 ½”
40” x 2 ½”

10” x 4 ½” (Big Blue)
20” x 4 ½” (Big Blue)

150 l/h
300 l/h
600 l/h
900 l/h

1.200 l/h
450 l/h
900 l/h



Filtro Manta de Carvão Ativado

Filtro Plissado de Carvão Ativado - Alta Vazão
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Aplicação:

A p l i c a ç ã o :

Aplicação:

Os filtros de carvão ativado são utilizados para �ltração de 
água com e�ciência de retenção de cloro de até 75% 
considerando a entrada de cloro 2ppm;

Suportam a temperatura de até 60 °C; 

Possuem como diferencial, vazão superior em comparação 
ao carbon block;

Sua principal aplicação é a retenção de cloro, gosto, odores e 
substâncias químicas orgânicas de água; 

Grau de filtração: 5 micras;

Material: Manta impregnada de carvão ativado.

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

5” x 2 ½”
10” x 2 ½”

250 l/h
500 l/h

Os filtros de carvão ativado plissado, são utilizados para 
�ltração de água;

Suportam a temperatura de até 60°C; 

Possuem como diferencial, filtragem da água em alta vazão;

Sua principal aplicação é a retenção de cloro, gosto, odores e 
substâncias químicas orgânicas da água;

Grau de filtração: 10 micras;

Material: Plissado impregnado com carvão ativado.

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

10” x 4 ½” (Big Blue)
20” x 4 ½” (Big Blue)

1.200 l/h
2.400 l/h



Cartucho Deionizador
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Aplicação:

A p l i c a ç ã o :

Aplicação:

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

10” x 2 ½”
20” x 2 ½”
10” x 4 ½”
20” x 4 ½”

Mín. 4l/h - Máx. 20l/h
Mín. 11l/h - Máx. 56l/h
Mín. 11l/h - Máx. 56l/h
Mín. 28/h - Máx. 140l/h

As resinas mistas Purolite® são compostas de resina catiônica e 
resina aniônica, desenvolvidas especialmente para tratamento 
de água em indústrias e laboratórios, são utilizadasa para 
remoção de íons positivos e negativos da água.

Suportam a temperatura de até 60ºC.

Código                      Catiônica Aniônica

50%
40%

50%
60%

R

Vida Útil

150 litros
420 litros
420 litros

1.050 litros



Carcaça de Polipropileno  

Carcaça Big Blue
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Aplicação:

Aplicação:

As carcaças de polipropileno, são utilizadas para filtração de 
água e líquidos em geral;

Suportam a temperatura de até 60°C;

Possuem como diferencial, alta resistência a maioria dos 
ácidos, álcool, amônia, óleos e outras substâncias químicas 
agressivas;

São utilizadas com 1 elemento filtrante cartucho, 5” x 2 ½” , 10” 
x 2 ½” ou 20” x 2 ½”;

Vedação: Anel o'ring, a prova de vazamentos;

Material: Polipropileno;     

Acessórios:  Chave  e  Suporte.

Código                      Modelo                              Vazão Máxima Dimensões Externas (mm) Pressão Máxima Conexões 
de E/SAltura Largura

7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²

¾” ou ½” 
¾”
¾”
¾”
¾”
¾

Código                      Modelo                              Vazão Máxima Dimensões Externas (mm) Pressão Máxima Conexões 
de E/SAltura Largura

10” x 4 ½” (Azul)
10” x 4 ½” (Transp.)

20” x 4 ½” (Azul)
20” x 4 ½” (Transp.)

3.000 l/h
3.000 l/h
6.000 l/h
6.000 l/h

356
356
610
610

180
180
180
180

As carcaças de polipropileno Big Blue, são utilizadas para 
filtração  de  água e líquidos em geral;

Suportam a temperatura de até 60°C;

Possuem como diferencial, filtragem de líquidos em alta vazão;

São resistentes a maioria dos ácidos, álcool, amônia, óleos e 
outras substâncias químicas agressivas;

São utilizadas com 1 elemento filtrante cartucho big blue, 
10” x 4 ½” ou 20” x 4 ½”;

Possuem vedação com anel o'ring, a prova de vazamentos;

Material: Polipropileno;                 

Acessórios:  Chave  e  Suporte.

5” x 2 ½” (Branco)
5” x 2 ½” (Transp.)
10” x 2 ½” (Azul)

10” x 2 ½” (Transp.)
20” x 2 ½” (Azul)

20” x 2 ½” (Transp.)

500 l/h
500 l/h

1.000 l/h
1.000 l/h
2.000 l/h
2.000 l/h

180
180
320
320
575
575

120
120
115
115
130
130

7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²

¾”
1”

1 ½”
1 ½”
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Carcaça Big Blue Bag

Aplicação:

A p l i c a ç ã o :

Aplicação:

As carcaças de polipropileno Big Blue Bag são utilizadas para 
�ltração de água e líquidos em geral;

Suportam a temperatura de até 60°C;

Possuem como diferencial �ltragem de líquidos em alta 
vazão;

São utilizadas com 1 elemento �ltrante bag 4” x 10” ou 4” x 20”;

Vedação: Anel o'ring, a prova de vazamentos;

Material: Polipropileno;     

Acessórios:  Chave  e  Suporte.

O filtro para caixa d’água Indi�ltros é aprovado pelo Inmetro 
e indicado para melhoria da qualidade da água potável;

Sua principal aplicação é a retenção de partículas sólidas 
suspensas no água, como areia, barro, limo ou grãos de 
impureza;

Acompanha chave de troca de re�s;

Acompanha parafusos e bucha para �xação do suporte na 
parede;

Manual impresso na caixa com 11 passos para instalação;

Gabarito para furação e �xação do �ltro na parede.

Código                      Modelo                              Vazão Máxima Dimensões Externas (mm) Pressão Máxima Conexões 
de E/SAltura Largura

10” x 4 ½” (Azul)
20” x 4 ½” (Azul)

5.000 l/h
10.000 l/h

345
590

185
175

7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²

1 ½”
1 ½”

Código                      Modelo                              Vazão Máxima Dimensões Externas (mm) Pressão Máxima Conexões 
de E/SAltura Largura

10” x 2½” 
10” x 2½”  

1.200 l/h
1.200 l/h

345
252

117
63

6 Kgf/cm²
6 Kgf/cm²

¾”
-

Filtro para Caixa D’água - Indifitros
R



Carcaça de Inox 304 - Mod. Filtro Cartucho 222

Aplicação:

Aplicação:
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As carcaças de inox 304, são utilizadas para filtração de água e 
líquidos em geral;

Suportam a temperatura de até 121°C;

Possuem como diferencial, filtragem de líquidos em baixa 
vazão;

São utilizadas com 1 elemento filtrante cartucho 10” x 2 ½” ou 
20” x 2 ½”;

Possuem vedação com anel o'ring, a prova de vazamentos;

Material: Inox 304;

Acessórios: Chave e Suporte.

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

10” x 2 ½”
20” x 2 ½”

1.000 l/h
2.000 l/h

Dimensões Externas (mm) Pressão Máxima Conexões 
de E/SAltura Largura

300
554

100
100

7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²

¾”
¾”

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

10” x 2 ½”
20” x 2 ½”

1.000 l/h
2.000 l/h

Dimensões Externas (mm) Pressão Máxima Conexões 
de E/SAltura Largura

300
554

100
100

7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²

¾”
¾”

As carcaças de inox 304, são utilizadas para filtração de água e 
líquidos em geral;

Suportam a temperatura de até 121°C;

Possuem como diferencial, filtragem de líquidos em baixa 
vazão;

São utilizadas com 1 elemento filtrante cartucho 10” x 2 ½” ou 
20” x 2 ½”;

Possuem vedação com anel o'ring, a prova de vazamentos;

Material: Inox 304;

Acessórios: Chave e Suporte.

Carcaça de Inox 304 - Mod. Filtro Cartucho 
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B
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Carcaça de Inox 304 - Mod. Multi Cartucho

Carcaça de Inox 304 - Mod. Filtro Bag

Aplicação:

A p l i c a ç ã o :

Aplicação:
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As carcaças de inox 304, modelo Multi Cartuchos, são utilizadas 
para filtração de água e líquidos em geral;

Suportam a temperatura de até 121°C;

Possuem como diferencial, filtragem de líquidos em alta vazão;

São utilizadas com 5 elementos filtrantes cartucho, modelo 10” 
x 2 ½”, 20” x 2 ½”, 30” x 2 ½” ou 40” x 2 ½”;

Possuem vedação com anel o'ring, a prova de vazamentos;

Material: Inox 304.

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

10” x 2 ½” 
20” x 2 ½” 
30” x 2 ½” 
40” x 2 ½” 
40” x 2 ½”
40” x 2 ½”
40” x 2 ½”

5.000 l/h
10.000 l/h
15.000 l/h
20.000 l/h
28.000 l/h
44.000 l/h
60.000 l/h

Dimensões (mm) Pressão Máxima
A C

265
265
265
265
277
360
410

220
220
220
220
231
354
354

7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²

1 ½”
1 ½”
1 ½”

2”
2”
3”
3”

B D
470
725
980

1.270
1.310
1.350
1.350

100
100
100
100
114
145
145

As carcaças de inox 304, modelo filtro Bag, são utilizadas para 
filtração de água e líquidos em geral;

Possuem como diferencial, filtragem de líquidos em alta vazão, 
com temperatura ambiente ou até 121°C;

São utilizadas com 1 elemento filtrante bag, modelo 7” x 17” ou 
7” x 32”;

Possuem vedação com anel o'ring, a prova de vazamentos;

Pés com ajuste de altura

Material: Inox 304.

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

7” x 17”
7” x 32”

18.000 l/h 
36.000 l/h

Dimensões Externas (mm) Pressão Máxima Conexões 
de E/SA C

280
295

600
980

7 Kgf/cm²
7 Kgf/cm²

2”
2”

B D

900
1.116

140
140

Conexões 
de E/S



Carcaça de Inox 304 - Modelo Filtro Bag

Aplicação:

A p l i c a ç ã o :

Aplicação:
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R

As carcaças de inox 304, modelo Filtro Bag, são utilizadas para 
filtração de água e líquidos em geral;

Suportam a temperatura de até 121°C;

Possuem como diferencial, filtragem de líquidos em alta vazão;

São utilizadas com 1elemento filtrante bag, modelo 7” x 32;

Possuem vedação com anel o'ring, a prova de vazamentos;

Suportam a pressão máxima de 10kgf/cm³;

Material: Inox 304.

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

7” x 32” 36.000 l/h

Dimensões (mm) Pressão Máxima Conexões 
de E/SA C

305 7 Kgf/cm² 2”
B D

1.150

Código                      Qnt. 
Lâmpada

Mín. 400l/h - Máx. 1.000l/h
Mín. 1.100l/h - Máx. 2.700l/h
Mín. 1.000l/h - Máx. 2.500l/h
Mín. 1.600l/h - Máx. 3.600l/h
Mín. 1.800l/h - Máx. 4.300l/h
Mín. 3.600l/h - Máx. 7.800l/h
Mín. 5.000l/h - Máx. 9.000l/h

Mín. 7.800l/h - Máx. 13.700 l/h

1
1
1
1
1
1
1
1

Dimensões Conexões de E/S Tensão

43,4 x 6,4cm
33 x 8,9cm

56,1 x 6,4cm
45 x 8,9cm

90,4 x 6,4cm
59,6 x 8,9cm
78 x 8,9cm

100 x 8,9cm

1/2”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”
3/4”

1”
1 1/2”

100-240v
100-240v
100-240v
100-240v
100-240v
100-240v
100-240v
100-240v

980 140

A

B



Membrana de Osmose Reversa

Vaso para Membrana Osmose Reversa

Aplicação:

A p l i c a ç ã o :

Aplicação:
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Código                      Modelo                              Vazão Máxima

8 l/h
12 l/h
16 l/h
24 l/h
32 l/h
48 l/h

158 l/h
395 l/h

1.662 l/h

Código                      Modelo                              

MEM 50GPD
MEM 75GPD

MEM 100GPD
MEM 150GPD
MEM 200GPD
MEM 300GPD

MEM 4021
MEM 4040
MEM 8040



Filtro Triplo p/ Cerveja Artesanal - Retira Cloro - Vazão até 300 l/h

Aplicação:

A p l i c a ç ã o :

Este �ltro tem a �nalidade de �ltrar e reter o cloro da água 
para fabricação de cerveja; 

A primeira etapa (elemento �ltrante de polipropileno liso 10" 
x 2 1/2", 5 micras) tem a �nalidade de retenção de partículas 
sólidas suspensas da água como areia, lodo ou grão de 
impureza.

A segunda e terceira etapa (elementos �ltrantes de carvão 
ativado modelo carbon block, 10" x 2 1/2", 5 micras), tem a 
�nalidade de retenção de cloro, gosto e odor da água.

Código                      Descrição

300 l/h
Modelo                              

10” x 2 ½” (3 elementos �ltrantes)

16

Aplicação:
Este �ltro tem a �nalidade de �ltrar e reter o cloro da água 
para fabricação de cerveja; 

A primeira etapa (elemento �ltrante de polipropileno liso 10" 
x 2 1/2", 5 micras) tem a �nalidade de retenção de partículas 
sólidas suspensas na água como areia, lodo ou grão de 
impureza. 

A segunda etapa (elementos �ltrantes de carvão ativado 
modelo carbon block, 10" x 2 1/2", 5 micras), tem a �nalidade 
de retenção de cloro, gosto e odor da água.

Código                      Modelo                              Descrição

10” x 2 ½” (10 elementos �ltrantes) 
20” x 2 ½” (10 elementos �ltrantes)
30” x 2 ½” (10 elementos �ltrantes)
40” x 2 ½” (10 elementos �ltrantes)

1.500 l/h
3.000 l/h
4.500 l/h
6.000 l/h

Filtro p/ Cerveja Artesanal - Retira Cloro - Alta Vazão 
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Filtro p/ Clarificar a Cerveja Artesanal - Vazão até 1.000 l/h

Aplicação:

A p l i c a ç ã o :

Este �ltro é utilizado quando o cervejeiro possui uma cerveja 
turva com sedimentos em suspensão e necessita de uma 
cerveja mais límpida, clari�cada e transparente.

Possui 4 etapas de �ltração, com micragens graduada da 
maior para menor (25 micras, 10 micras, 5 micras e 0.22 
micras absoluto).

Aplicação:

Código                      Modelo                              Vazão Máxima

10” x 2 ½” (10 elementos �ltrantes)
20” x 2 ½” (10 elementos �ltrantes)
30” x 2 ½” (10 elementos �ltrantes)
40” x 2 ½” (10 elementos �ltrantes)

5.000 l/h
10.000 l/h
15.000 l/h
20.000 l/h

Filtro p/ Clarificar a Cerveja Artesanal - Alta Vazão

Este �ltro é utilizado quando o cervejeiro possui uma cerveja 
turva com sedimentos em suspensão e necessita de uma 
cerveja mais límpida, clari�cada e transparente.

Possui 2 etapas de �ltração, com micragens graduada da 
maior para menor (5 micras e 0.22 micras absoluto).

Código                      Modelo                              Descrição
10” x 2 ½” (4 elementos �ltrantes) 1.000 l/h



Elemento Filtrante de Polietileno

Filtro para Água com Ozônio

Aplicação:

A p l i c a ç ã o :

Aplicação:

Código                      Modelo                              
Vazão Máxima

10” x 2 ½”
20” x 2 ½”
30” x 2 ½” 
40” x 2 ½” 

350 l/h
700 l/h

1.000 l/h
1.400 l/h
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750 l/h
1.500 l/h
2.250 l/h
3.000 l/h

1.000 l/h
2.000 l/h
3.000 l/h
4.000 l/h

1 micra 5 micras 10 micras

Os �ltros de polietileno são utilizados para �ltração de água 
e líquidos em geral;

Sua principal aplicação é a retenção de partículas sólidas 
como areia, barro, lodo ou grão de impureza; 

Possuem como diferencial excelente resistência química 
para �ltração de água de ozônio;

Suportam a temperatura de até 60 °C; 

Grau de filtração: 1, 5 e 10 micras;

Material: Inox 304;

Material do elemento �ltrante: 100% Polietileno;

Código                      Modelo                              Vazão

10” x 2 ½” (5 elementos �ltrantes) 
20” x 2 ½” (5 elementos �ltrantes)
30” x 2 ½” (5 elementos �ltrantes)
40” x 2 ½” (5 elementos �ltrantes)

Mín. 1.750l/h - Máx. 5.000l/h
Mín. 3.500l/h - Máx. 10.000l/h
Mín. 5.000l/h - Máx. 15.000l/h
Mín. 7.000l/h - Máx. 20.000 l/h



Chave para Filtro

Manômetro

Acessórios

Aplicação:
Chave para abertura e fechamento da carcaça.

Código                      Descrição

Chave para carcaça 5”x2 1/2” 
Chave para carcaça 10”x2 1/2”
Chave para carcaça 20”x2 1/2”

Chave para carcaça big 10”x4 1/2”
Chave para carcaça big 20”x4 1/2”

Chave para carcaça big transp. 10 e 20”x4 1/2”

Suporte para Filtro

Aplicação:

Código                      Descrição

Suporte de plástico, modelo 10”x2 1/2”
Suporte de aço, modelo 20”x2 1/2”

Suporte Big Blue

Suporte para �xação de �ltro na parede.
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A p l i c a ç ã o :

Aplicação:
Medir a pressão da carcaça.

Código                      Descrição

Manômetro 0 à 10 Kgf/cm²



®

www.indfiltros.com.br

Rua Vereador Dr. Abílio de Mello Pinto, 260 - Galpão 1
Vila Industrial, Mogi das Cruzes 

Tel.: 55 11 4721-4402

contato@indfiltros.com.br

 55 11  9 9706-7977
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