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FILTRO DE CARVÃO ATIVADO AUTOMÁTICO
VAZÃO ATÉ 500 LITROS / HORA:
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FILTRO DE CARVÃO ATIVADO AUTOMÁTICO
VAZÃO ATÉ 500 LITROS / HORA:

Características:
Filtro de carvão ativado automático, tanque de fibra 12” x 52”, boca 4”, 
entrada e saída de ¾”, vazão até 500 litros por hora.

Aplicação:
Os filtros de carvão ativado automático são utilizados para filtração de 
água com finalidade de retenção de cloro de até 75%, considerando a 
entrada de cloro de 2ppm. Retiram também algumas colorações, gosto 
e odor.

Dados Técnicos:
Material: Tanque PRFV 12” x 52”;
Vazão Máxima: 500/hora;
Conexões de entrada e saída: ¾”;
Pressão máxima de trabalho: 4 Kgf/cm²;
Temperatura máxima: 40°;
Meio filtrante: Carvão ativado granulado 6 x 10;
Quantidade de carvão por coluna: 50kg;
Vida útil do carvão ativado: Em média 1 ano;
Válvula automática: 5 vias;
Manutenção: 1 retro lavagem diária.

Características Físicas Da Carcaça:
Comprimento externo: 1.350mm;
Diâmetro externo: 310mm;
Peso: 36,300kg.


